Pracovni navod pro Snimatelnou barvu Sedou na podlahy
Stahovaci / snimatelné / slupovaci / ochranné barvy na podlahy
¢ SEROLIT vodouteditelna snimatelna barva 826-W7125-00
Zelezité Seda cca RAL 7011 - vodivy - bez silikonu

specialni ekologicky ochranny natér na vodivé podlahy bez obsahu rozpoustédel pro podlahy v
oblastech s EX-ochranou (ATEX)

¢ SEROLIT vodoureditelna snimatelna barva 826-W7089-00
signalni Sedd cca RAL 7004
specialni ochranny natér na podlahy - nevodivy — bez silikonu

e ve spojeni s vyztuznou vlozkou snimaciho laku 410-00050-HO (specidlni armovaci tkanina)
specialni vystuzna tkanina (perlinka) pro stahovaci barvy na podlahy v roli - (Sitka 1m a délka 50m)

Pfeduprava a aplikace

1. Pfipravte povrch podlahy, aby byl Cisty, zbaveny mastnoty a suchy. Stara barva / prestfik
(overspray) je potfeba pred aplikaci k odstranit

2. Pokud je vyZadovano ostré ohraniceni natirané plochy, ohranicte oblast lepici paskou.

3. Pred zpracovanim materidl dikladné promichejte, aby se vodivostni ¢inidlo (aditivum) rovhomérné
rozmichalo. To je jediny zpUsob, jak zajistit soulad s normou BG "BGR 132" "Zamezeni nebezpedi
vzniceni v dUsledku elektrostatického naboje". V pfipadé zajmu Vam nabidneme nase PROFI
pneumatickd michadla s vybornou ucinnosti michani).

4. Hmotu nanasejte nefedénou a v dostatecném mnozstvi po celé Sifce armovaci tkaniny (polévanim,
valeckem) a to tak, aby se vytvofil dostatecné silny ochranny film (tloustka suchého filmu > 100 pum).

5. Armovaci tkaninu ihned zanorte do mokrého natéru bez zahyb( (pouze u prvniho natéru) a poté
znovu pretrete, aby se snimaci lak rovnomérné rozprostrel a pronikl do ok armovaci tkaniny a prekryl
je. Dalsi pasy se zpracuji stejnym zpUlsobem, pficemz se vzajemné prekryvaji minimalné 5 cm.

V oblasti okraje lepici pasky polozte armovaci tkaninu pfimo vedle lepici pasky, ale ne na ni.

6. Pfi znecisténi povrchu snimaci barvy ho jednoduse lehce prevalte véleckem se snimaci barvou. Bez
ohledu na stupen znecisténi by mél byt natirdn kazdé 2 tydny, pokud je vystaven UV zareni (napf.
slune¢nimu zareni), jinak postaci obnovujici natér kazdé 4 tydny.

Kompletni ochrannou vrstvu lze sloupnout po cca 10 - 12 vrstvach.
7. Trvalé tepelné zatizeni stahovatelného laku by nemélo prekrocit 40 °C.

Kratkodobé je mozné vyssi tepelné zatizeni, napf. 1 hodinu pfi 80 °C.

Oprava poskozeného snimatelného lakového filmu

Pokud je nanesena vrstva snimaci barvy poskozena v disledku velkého zatiZeni, Ize ho opravit
nasledujicim jednoduchym pfepracovanim:



1. Vytiznéte poskozenou plochu noZem a odstrarite zbytky ze snimaci barvy jednoduchym sejmutim
(stdahnutim) poskozeného mista

2. Vystiihnéte kousek armovaci tkaniny, aby presné sedél, a poloZte jej na poskozenou oblast.

3. Poté naneste véleckem nebo Stétcem vétsi vrstvu snimaci barvy na podlahu na poskozené misto.

Pracovni navod:

¢ SEROLIT vodoufteitelna snimatelna barva na podlahu 826-W7125-00 Zelezité Sedd cca RAL 7011 -
vodivy - bez silikonu - s EX-ochranou (ATEX)

¢ SEROLIT vodoufreitelna snimatelna barva na podlahu 826-W7089-00 signalni Seda cca RAL 7004 -
nevodivy — bez silikonu

Pracovni materialy

Je vhodné pouzit levny valecek a po pouziti jej bez CiSténi vloZit do igelitového sacku a vzduchotésné
uzavfit, aby na vale¢ku nemohla zaschnout snimaci barva nebo vyhodit do odpadu. Cisténi valce by
bylo pfilis casové narocné.

» Naneste prvni vrstvu snimatelné barvy na podlahu

» VloZte armovaci tkaninu bez zahybu



» Armovaci tkaninu snimatelnou barvou pretrete v dostatecném mnoZstvi nanosu




